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Relés de estado sólido
SSR

La mano invisible para un mundo más conveniente

Sensores y Controladores

Productos fabricados en Corea (Excepto SRS1)
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Guía didáctica



Concepto corporativo

Autonics, el líder en la automatización industrial de Korea,
provee soluciones avanzadas y productivas para alcanzar
la satisfacción de nuestro cliente mundial.

MISIÓN CORPORATIVA

LEMA CORPORATIVO

POLÍTICAS DE GESTIÓN CORPORATIVAS

Armonía y unidad.
Diligencia y sinceridad.
Innovación tecnológica.

Gestión CS.
Gestión de calidad.
Gestión mundial.
Gestión amigable con el medio ambiente.
Gestión de innovación tecnológica.
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Relés de estado sólido SSR



Relés estado sólido
Sensores y Controladores

SR1 ¡Nuevo!
. Mayor comodidad para el usuario con un diseño
  general y pequeño.
. Fuerza dieléctrica superior: 4,000VAC.
. Con�abilidad mejorada pues se ha maximizado la
  e�ciencia de protección contra el calor al usar
  cerámica en su construcción interna.
. Soporta conmutación en cruce cero / conmutación
  aleatorio.
. Revisión del estado de entrada por LED (verde).

SSR

Voltaje de entrada (nominal)

Fase de control

Ítem

Carga de corriente nominal
(carga resistiva)

Función

SRH 11 4 60 R-

Sin marca Encendido transversal cero
R Encendido aleatorio

2 24-240VAC
4 48-480VAC

1 4-30VDC
2 24VAC
4 90-240VAC

15 15A
20 20A
30 30A
40 40A
60 60A

1 Fase sola

SRH Relé estado sólido (disipador de calor integrado)

Voltaje de carga (nominal)

SRH1
. Fuerza dieléctrica superior: 4,000VAC.
. Con�abilidad mejorada pues se ha maximizado la
  e�ciencia de protección contra el calor al usar
  un diseño disipador y cerámica en su construcción interna.
. Varios métodos de montaje (riel DIN, montaje en panel)
. Soporta conmutación en cruce cero / conmutación
  aleatorio.
. Revisión del estado de entrada por LED (verde).

Características

Voltaje de carga (nominal)

Voltaje de entrada (nominal)

Fase control

Ítem

Corriente de carga nominal
(carga resistiva)

Función

SR 11 4 20 R-

Sin marca Encendido transversal cero
R Encendido aleatorio (activación instantánea)

2 24-240VAC
4 48-480VAC

1 4-30VDC
4 90-240VAC

15 15A
25 25A
40 40A
50 50A
75 75A

1 Fase sola

SRC Relé estado sólido (disipador de calor extraíble)

Características
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Relés estado sólido
Sensores y Controladores

SRC1

SRS1

SRPH1

. Tamaño compacto (anchura 22.5mm)

. Fuerza dieléctrica superior: 4,000VAC.

. Con�abilidad mejorada pues se ha
  maximizado la e�ciencia de protección
  contra el calor al usar cerámica en su
  construcción interna.
. Soporta conmutación en cruce cero /
  conmutación aleatorio.
. Revisión del estado de entrada por
  LED (verde).

. Fuerza dieléctrica superior: 2,500VAC.

. SRS1-A: control AC, DC, AC/DC
  SRS1-B: control AC
. Tipo socket (zócalo) (Autonics SRS1A:
  socket SK-G05, SRS1-B: propósitos
  generales Ly2) ahorra tiempo de trabajo
  y más fácil mantenimiento
. Soporta conmutación en cruce cero /
  conmutación aleatorio.
. Revisión del estado de entrada por
  LED (verde).

SSR

. Fuerza dieléctrica superior: 4,000VAC.

. Con�abilidad mejorada pues se ha
  maximizado la e�ciencia de protección
  contra el calor con diseño disipador y
  cerámica en su construcción interna.
. Varios métodos de montaje (riel DIN,
  montaje en panel)
. Soporta conmutación en cruce cero /
  conmutación aleatorio.
. Revisión del estado de entrada por
  LED (verde).

Características

Características

Características

¡Nuevo!

¡Nuevo!

¡Nuevo!

Voltaje de carga (nominal)

Voltaje de entrada (nominal)

Fase control

Ítem

Corriente de carga nominal
(carga resistiva)

Función

SRC 11 4 20 R-

Sin marca Encendido transversal cero
R

2 24-240VAC
4 48-480VAC

1 4-30VDC
4 90-240VAC

15 15A
20 20A
30 30A

1 Fase sola

SRC Relé estado sólido (tamañocompacto)

Encendido aleatorio (activación instantánea)

Voltaje de entrada (nominal)

Tipo

Fase control

Ítem

Voltaje de carga (nominal)

Corriente de carga nominal
(carga resistiva)

SRP AH 1 2 30-

20 20A

30 30A

60 60A

2 100-240VAC

4 200-480VAC

A Entrada análoga 4-20mA

1 Fase sola

H Disipador de calor integrado tipo SSR

SRP
Tipo entrada análoga (control proporcional)
no poder SSR

Input voltage(rated)

Control phase

Socket

Load voltage(rated)

Item

Corriente de carga nominal
(carga resistiva)

Función

SRS-A

SRS-A

SRS-B

SRS-B

Número de
circuito salida

SRS 11 1B 2 02 R- -

Sin marca Encendido transversal cero

R Encendido aleatório

01 1A

02 2A

03 3A

05 5A

2 24-240VAC

D1 5-100VDC

D2 5-200VDC

X2 5-240VAC/5-200VDC (universal)

1 1

2 2

2 90-240VAC

1 4-24VDC

1 4-30VDC

B Socket LY2 propósito general

A Socket Autonics (modelo: SK-G05)

1 Fase sola

SRC Relé estado sólido (tipo socket)
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¡Más productos sugeridos!

Sensores y Controladores

Descúbrelos
en nuestra
tienda
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